Denkmalschutz
in Holz.

rekord
FENSTER UND TUREN




Denkmalschutz nach Maf3.

Die Modernisierung einer historischen Immobilie ist ein
reizvolles Vorhaben, das oftmals mit besonderen Auflagen
durch die Denkmalbehérde verbunden ist.

Wir produzieren Denkmalschutzfenster nach Maf3 — ganz
nach lhren Winschen und formellen Anforderungen.
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

alte Hauser haben ihre eigene Geschichte zu erzéhlen.
Wir unterstitzen Sie dabei, Charme und Optik des ,Alten”
zu erhalten und mit heutigen Standards im Hinblick auf
Technik und Qualitét zu verbinden!

Stilfenster — Lésungen fir denkmalgeschitzte Héuser.

Gerne laden wir Sie dazu ein, auf den folgenden Seiten die
Méglichkeiten unserer Denkmalschutzfenster und -haustiren

kennenzulernen.
rekord - individuelle Qualitétsprodukte.

Bei uns stehen lhre Wiinsche und lhre Zufriedenheit sowie
die Qualitét unserer Produkte im Vordergrund. Und das in
allen Bereichen — von der Entwicklung iber die Produktion
bis hin zum umfangreichen Service. Immer wieder bringen

wir deshalb auch Innovationen auf den Markt.

Profitieren auch Sie von modernster Technik und von Pro-
dukten nach MaB: rekord stellt |hre Fenster und Haustiren
ganz nach lhren individuellen Wiinschen und baulichen
Anforderungen her. Und das mit handwerklichem Kénnen,
industriellem Know-how und der Erfahrung von Gber 100

Jahren.

Ihr

Robert Kitzmann,
Geschaftsfuohrung
rekord-fenster+tiren
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Werte fur Generationen. FENSTER UND TUREN
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Handwerkliche Vielfalt.

Die detailgetreue Rekonstruktion historischer Optik steht bei Fenstern und Haustiren fir den Denkmal-
schutz im Vordergrund. Mit viel Liebe zum Detail werden bei rekord individuelle Holzelemente gefertigt,
die den Stil des Hauses erhalten. Eine grofie Vielfalt an Gestaltungselementen fir Fenster und Haus-

tiren ermdglicht die authentische Ansicht der denkmalgeschitzten Fassade.




Stilvolles
Ambiente.

Fensterlésungen mit geschichtlichem Flair.

Die Fassade erzdhlt die Geschichte eines Hauses.

Die zeitliche Epoche bestimmt die Bauweise, den Stil

und das Aussehen des Gebdudes.

Traditionelle Optik mit moderner Technik.

Die Anforderungen durch den Denkmalschutz sind
vielféltig. Der authentische Erhalt der Hausansicht hat
hochste Prioritét. Dies steht bei rekord Stilfenstern

jedoch nicht im Widerspruch zu ausgezeichneten Wérme-

démmwerten und funktionellen Ausstattungsmerkmalen.

Die natirliche Ausstrahlung der Materialart Holz
unterstitzt diese Eigenschaften mit seiner behaglichen

Wohnatmosphére.

N

Kombinieren erwinscht!

Selbst unterschiedliche Kopf-, Mittel- und FuBstiicke der Stil-
profilséulen kénnen ganz nach Wunsch miteinander kombi-
niert werden. Durch das modulare System von rekord sind

individuelle Lésungen méglich. Ihr rekord Fachhéndler zeigt

lhnen gerne die umfangreiche Auswahl.
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System-Uberblick

tigna! classic - Standardausfihrung

Bautiefe: 68 mm

Max. Glasstarke: 32 mm

Wérmedémmung (Uw-Wert): bis 0,83 W/m2K

Falzarten Fligel aussen: Trapezfalz, Zierfalz

Falzarten Glasleiste innen: Trapezfalz, Zierfalz
Bandseite: aufliegender oder verdeckter Beschlag (intec)

Eingenuteter Wetterschenkel

Zusétzliche Dichtung am FligelGberschlag
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tigna! blue - Standardausfohrung

% Bautiefe: 92 mm
B Max. Glasstérke: 52 mm
B Wérmeddmmung (Uw-Werl): bis 0,76 W/m2K
¥ Falzarten Fligel aussen: Trapezfalz, Zierfalz
Falzarten Glasleiste innen: Trapezfalz, Zierfalz
B Bandseite: aufliegender oder verdeckter Beschlag (intec)
B Eingenuteter Wetterschenkel
Zusétzliche Dichtung mittig und am Fligeliberschlag
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Holzarten und Farben

Einmaliger Gestaltungsspielraum. Eine perfekte Oberflache.

Jede Holzart hat ihre eigene Farbe, ihre besondere Bereits im Standard bietet die einzigartige Kombination
Maserung und ihren einzigartigen Charakter. aus Oberfldchenvorbereitung, neuartiger Grundierung,
Durch die Wahl der Holzart entscheiden Sie sich also Zwischen- und Endbeschichtung einen perfekten Schutz
immer auch fur eine bestimmte Asthetik. for die Oberflache Ihrer Holz-Fenster und -Haustir.

rekord Lasuren:

eukalis (Eukalyptus)'
Bestéindiges, gleichméBiges
Eukalyptusholz aus besonders

nachhaltigem Anbau.

eiche kirsche mahagoni

larix (Larche)’
Feinjdhrige Sibirische Larche mit
ausgeprégter Struktur und guter
Bestandigkeit.

walnuss larche treibholz braun

mera (Meranti)’
Klassisches Rotes Merantiholz
mit charakteristischer Oberfléchen-

struktur.

treibholz hell treibholz dunkel

Holz ist ein natirlicher Werkstoff. Aufgrund seiner individuellen Struktur sind
Farbabweichungen méglich. Die Oberfléche behandelter Elemente — auch bei
deckender Behandlung — ist leicht porig, insbesondere bei mera.

Bei Lasuren - besonders bei hellen Lasuren und der Holzart mera - kénnen
holzartbedingte Farbschwankungen auftreten. Diese liegen in der Natur von
Holz.

Konstruktive Vielfalt.

Historische Fassaden leben von kunstvollen Details wie Stich-, Korb- oder
Rundb&gen. Wir produzieren lhre gewiinschten Elemente nach Maf} und
passen diese optimal den Anforderungen im Denkmalschutz an.

Seite 8 1) Abb.: unbehandeltes Naturholz.



NEUE
rekord Lacke

+ Lasuren

(ab 17.06.2024)

rekord Lacke:

verkehrsweifl (RAL 9016) telegrau (RAL 7047) seidengrau (RAL 7044)

beigegrau (RAL 7006)

anthrazitgrau (RAL 7016) tiefschwarz (RAL 9005)

stahlblau (RAL 5011) tannengrin (RAL 6009)

//ADLER J

graubeige (RAL 1019) rekord nussbaum

basaltgrau (RAL 7012)

braunrot (RAL 3011)

RAL-Farbvarianten.

Mehrfarbigkeit.

Mit dem Anstrich von Rahmen, Sprossen
oder Zierelementen in verschiedenen Farben kénnen
Sie den Charakter lhrer Fenster und Tiren aus Holz

zusdtzlich unterstreichen.

Neben den zwdlf ausgewdhlten rekord-Farbténen kénnen Sie aus Gber 200 aktuellen RAL-Farben die Lackierung fir lhre

Stilelemente auswéhlen. Dabei garantiert das innovative Lackierverfahren bei rekord fir hohe Qualitét und daverhaft schéne

Oberfléchen.
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Gestaltungs-Optionen




Beispiele fir Zubehor und Applikationen:
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Stilprofilséule = FuBstiick
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2 Falzarten: Einsetzfrésung im Rahmen

Zierfalz, Trapezfalz
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Kampferprofile ** Sprossen - 2 Falzarten:
Zierfalz, Trapezfalz
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Eingenuteter Wetterschenkel Sohlbankprofil **

** nicht im Ansichtsbeispiel (Seite 10) abgebildet
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